LUDGERHOF IN LICHTENVOORDE,
THE NETHERLANDS — ATELIER PRO

Il recupero di una vecchia chiesa dalla

struttura di acciaio e dal rivestimento in AMALIA VIVIAN
doghe di legno di rovere offre 'occasione ;

di dar nuova vita a un quartiere: 16 nuove ;if;f;:;fm
unita abitative con un volume trasparente ATELIER PRO
accorpato vengono edificate intorno all’antico

sedime riutilizzando la storica pelle lignea.

Schizzo di progetto

La vecchia chiesa
in doghe di legno

atelier PRO

Il complesso Ludgerhof in Lichtenvoorde si pone I'am

bizioso obiettivo di trasformare una vecchia chiesa in un
quartiere a natura residenziale, permettendo al “nuovo”
di inserirsi nell’esistente senza negarlo, ma riportandolo
ad antica memoria. La volonta progettuale degli architetti
e stata rivolta, infatti, a non depauperare il contesto a ver-
de in cui il lotto si trova inserito, valorizzando il quartiere
come uno dei luoghi piu tranquilli e piacevoli del paese, ri
definendone la funzione insediativa e conservando simul-
taneamente I'immagine della costruzione precedente.

In origine, la chiesa, progettata negli anni Sessanta
dall’architetto Gerard Schouten (deceduto nel 2000), si pre
sentava come un edificio a pianta rettangolare (20x44 m),
con aperture che correvano, nella fascia bassa, Iungo tutto
il suo perimetro per poi essere tamponate, nella parte su-
periore, con un rivestimento in doghe di rovere naturale.
Ledificio presentava gia un carattere innovativo ed ecoso
stenibile con 'adozione di forme pulite e compatte e I'im

piego di materiali locali e naturali. Esso si affacciava verso
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un giardino rigoglioso circondato da un muro ricoperto da

piante rampicanti. Con la natura, la calma e la sua partico
lare luce, questo luogo era in grado di restituire un’atmosfe-
ra di meditazione e riflessione a ciascun visitatore.

Nel 2000, dopo la chiusura della chiesa in seguito a un
declino della comunita religiosa, I'architetto Van Beek del
lo studio Atelier PRO propose al Comune un progetto che,
seppur nella sua nuova destinazione, conservava le caratte
ristiche del vecchio edificio, senza per questo diventare un
semplice museo di s€ stesso.

Infatti, la chiesa viene trasformata in una corte chiusa,
attraverso la semplice rimozione della copertura, e, attorno
ad essa, sono state progettate 16 unita abitative, addossate,
da una parte, al muro perimetrale della chiesa e, dall’altra,
alla recinzione di laterizio che delimita il lotto. In questo
modo, 'interno diventa I'esterno e viceversa.

[l muro perimetrale e il giardino sono mantenuti. Lin-
gresso al Voorhof (piazzale) e rimasto intatto, conservando
cosi la stessa atmosfera. Qui il visitatore ha modo di ritrova-
re I'immagine della facciata della chiesa con i suoi caratteri
architettonici preesistenti: la parte superiore con il rive-
stimento di legno, la fascia di attacco a terra con i pilastri
di acciaio. I serramenti di tamponamento vengono invece
rimossi, per rendere completamente attraversabile il pas-
saggio verso il nuovo piazzale.

La sacrestia € ora un parco giochi che affaccia sulla piaz-
za, mentre il pavimento della chiesa ¢ diventato la nuova

Vista dall'alto
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Pianta piano terra.
Scala 1:800

Ground floor plan

Due tipologie
di appartamenti.
Scala 1:200
Two types of

apartments

atelier PRO



Sezione trasversale
Cross section
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piazza aperta. Anche la facciata posteriore ¢ mantenuta . . - Prospetto lungo
il cortile interno
Elevation across

vetrati per permettere al visitatore di accedere liberamen- I ' the coutyard

intatta nel disegno; vengono rimossi solo i tamponamenti

te al giardino. Le facciate laterali di legno della chiesa sono iy AR
ora i prospetti delle nuove residenze che si affacciano sulla

piazza, i nuovi ingressi sono inseriti nella scansione della

fascia bassa vetrata.

Lintero complesso offre tre tipologie di tagli abitativi,
ciascuno dotato di un giardino esclusivo/patio e in alcuni
casi, ad eccezione delle unita di testa, di una grande terrazza
utilizzata come solarium.

Ogni unita abitativa ¢ concepita suddivisa in due volu-
mi: uno opaco, che contiene i diversi locali distribuiti su tre
livelli, e uno trasparente, una sorta di serra che permette il
collegamento dei diversi livelli abitativi. Al piano terra si
trovano uno studio/atelier, alcuni ripostigli e un bagno/la-
vanderia; al primo piano é presente il soggiorno con angolo
cottura che si apre verso 'esterno sul solarium, mentre il
secondo piano e adibito a zona notte con servizi.



Il complesso Ludgerhof diventa cosi una combinazione
ttimale di privacy e di condivisione, non solo perché tut

i i residenti vivono intorno a una “loro” piazza, ma anche ‘
A ogni nuova

erché le residenze, cosi come progettate, offrono all'utente abitazione & accorpato

un volume vetrato che

ina grande flessibilita di utilizzo. Infatti, il volume traspa- 3
= garantisce comfort
ente, che permette a ogni unita abitativa di avere maggiori termico e luminoso
el . ] i i li ambienti interni
ondizioni di comfort luminoso e termico, viene sfruttato At it intar
ome estensione del soggiorno o come un giardino d'inver-

10, 0 spazio di lavoro, rappresentando l'opportunita, per

iascun residente, di soddisfare e vivere le proprie necessita.

REFERENCES:
G. Turchini, M. Grecchi, Nuovi modelli per I'abitare - L'evoluzione dell’edilizia L E Malighett, Recupero edilizio e sostenibilita, Il contributo delle
residenziale di fronte alle nuove esigenze. || Sole 24 Ore, Milano 2006 tecnologie bioclimatiche alla riqualificazione funzionale degli edifici

C. Prati, Trasformare per addizione, in L'industria delle costruzioni, n. 396 residenziali collettivi || Sole 24 ORE, Milano, 2004
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Z00MT | E NUOVE SERRE
— THE NEWS GREENHOUSE

I progettisti hanno voluto concepire per ogni unita
residenziale un volume trasparente accorpato alla parte
piu propriamente abitativa per permettere a ciascun ap-
partamento di avere le adeguate condizioni di benessere
luminoso e termico.

La serra, percepibile dall’'osservatore solo dall’esterno,
per la parte verso la corte ¢ opaca, in quanto sfrutta la pa-
rete della vecchia chiesa. La sua struttura portante (coper-
tura e facciata esterna) e sempre di acciaio con serramenti
di alluminio a taglio termico e vetri basso emissivi. I lu-
cernari in copertura presentano vetri opalini e selettivi in
grado di controllare il flusso luminoso.

Luso di questo spazio, estremamente flessibile grazie
anche ad ampie vetrate completamente apribili a piano
terra verso il patio, ¢ lasciato a discrezione di ciascun re-
sidente (soggiorno, studio, laboratorio, giardino d'inver-
no ecc.). I suo scopo principale e essere il collegamento
verticale dei tre livelli abitativi attraverso una scala con
struttura di acciaio e pedate di legno. Inoltre, si configura
come una buffer zone, in grado di bilanciare e regolare il
comfort termico dell’abitazione, grazie alle aperture pre-
viste nella parte sommitale.

< Sezione verticale
della serra. Scala 1:20

Vertical section of the

greenhouse
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copertura serra:

- serramenti di alluminio a montanti e
traversi con diagonali di irrigidimento
vetrocamera basso emissiv

- struttura portante di profili di acciaio
HEA 100
scossalina di alluminio

tamponamento appoggio della

copertura vetrata:
scossalina di alluminio

doppia guaina impermeabile

pannello di fibrocemento (12 mm)
struttura portante verticale: profili

di acciaio HEA 100

intercapedine con inserimento di doppio
pannello di isolamento di EPS su struttura

in travetti di legno (60+60 mm)

- pannello di fibrocemento (12 mm)

- intonaco minerale (12 mm)

copertura (Rc = 4 m'K/W)

- ciottoli di fiume

- membrana impermeabilizzante

- isolante termico in pannelli di EPS
(110 mm)

- massetto di pendenza di calcestruzzo
alleggerito (80 mm)

- struttura: pannelli di calcestruzzo
alveolare (150 mm)

. tamponamento opaco di alluminio.

con isolamento termico e scossaline

di alluminio

tamponamento opaco tra la serra

e i locali abitativi:

- intonaco minerale (12 mm)

- struttura in pannelli di calcestruzzo
alveolare (300 mm)

- isolamento termico in pannelli di EPS
(60 mm) intonacati

greenhouse roof:

. cladding of the support of the glazed

roof:

3. roof

Il volume vetrato
di pertinenza smista
i tre livelli delle
abitazioni

4. opaque aluminium cladding

5. opaque cladding betw

greenhouse and the a




#99"Z INVOLUCRO DELLA CHIESA A NUOVA VITA
— THE NEW LIFE OF THE CHURCH’S ENVELOP

La pelle lignea della vecchia chiesa si trasforma nel
prospetto delle nuove residenze sulla piazza. Gli architet-
ti sono riusciti a mantenere intatta la memoria di questa
scatola con la semplice aggiunta di nuove aperture in corri-
spondenza dei locali abitativi al primo e al secondo livello.

La struttura portante delle residenze ¢ mista, realizzata
con acciaio e legno. | tamponamenti verticali opachi sono
di calcestruzzo alveolare abbinato a grandi spessori d'iso-
lamento. I nuovi serramenti sono di legno con vetri basso
emissivi e sistemi di microventilazione.

Il rivestimento preesistente in doghe di rovere natura-
le e conservato sia verso l'interno degli appartamenti che
verso la corte, ripristinando le parti ammalorate. Inoltre, i
progettisti hanno deciso di mantenere nella parte interna
verso la serra tale finitura come memoria tangibile della
vecchia chiesa. Sono conservate anche le piccole aperture
con anta a ribalta localizzate nella parte alta, che scandiva-

no il prospetto esterno.

La nuova piazza
interna giace sul sedime
le, se non a fini manutentivi. della vecchia chiesa;
le facciate in doghe di
legno di rovere sono

La copertura della parte abitativa e piana e non praticabi-

La fascia vetrata del prospetto che si affaccia verso la corte
presenta specchiature in parte opache, in corrispondenza del quelle originali
le porte di ingresso. I pilastri della vecchia struttura della chie-

sasileggono anche oggi nella ritmica di facciata che scandisce

ogni unita residenziale che si affaccia sulla nuova piazza.

/

Peter de Ruig




> Sezione verticale fra la piazza e le unita

abitative. Scala 1:20

Vertical section across the square and the

residential units. ©

1. copertura (Rc = 4 m’K/W):

- ciottoli di fiume

- membrana impermeabilizzante

- isolamento termico in pannelli
di EPS (110 mm)

- massetto di pendenza di
calcestruzzo alleggerito
(80 mm)

- struttura: pannelli di
calcestruzzo alveolare
(150 mm)

2. coronamento copertura:

- scossaline di alluminio

- intercapedine d'aria

- pannello di fibrocemento
(12 mm)

- struttura: pannelli di
calcestruzzo alveolare
(100 mm)

chiusura verticale opaca

(parete esistente recuperata

Rc = 2.5 m*K/W):

- doghe di rovere naturale
(larghezza 400 mm.
sp. 36 mm)

- intercapedine d'aria (36 mm)

- struttura portante verticale:
profili di acciaio HEA 180 e
traversi di legno (65x200 mm)

- intercapedine d'aria (36 mm)

- isalamento termico in pannelli
di EPS con barriera al vapore
(121 mm)

- intonaco minerale con rete
di supporto (12 mm)

4. chiusura verticale

trasparente:

- serramento di legno

- vetrocamera basso
emissivo con sistemi
di microventilazione

- davanzale di alluminio

5. solaio:

- getto di calcestruzzo con
finitura di resina (70 mm)

- struttura portante di
calcestruzzo (200 mm)

6. chiusura verticale trasparente

a piano terra:

- serramenti con telai di legno
e vetrocamera basso emissivo
(139 mm)

- struttura portante verticale:
profili di acciaio HEA 180

solaio contro terra:

- getto di cemento con finitura
diresina

w
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- vespaio aerato di calcestruzzo
con casseri a perdere di
polistirene (320 mm,

Rc =4 m’K/W)

- aerazione (600 mm)

- fondazione di calcestruzzo
armato con isolamento e
guaina impermeabilizzante
(50 mm)

1. roof (R

2. upper part of the roof:

3. vertical opaque enclosure

4. transparent vertical
enclosure:

6. ground floor transparent
vertical enclosure:

7. lower ground floor:
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